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basen lyckas sli som en sligga i bréstkorgen
ndstan oavsett vilker liget jag skruvar upp
férstegets volymrart i. Genom att steger lyckas
lata sd oberért uppticker jag hur hogt luder
dr uppskruvat forst dd jag ser mitt ropande
filmsallskap mima, Jag skruvar ner och vi
forundras bida dver den ofdrgade drergivningen
och ljudbilden som mdlas upp stor och luftig,
utan att bli spretig. Det hir slursteget formedlar
en direkthet och har ett jivlaranamma som fi
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signalviigen med sdmre ljudkvalitet
och fordréjning som foljd.

D4 MARS-skyddet i sig dr uppbyggt
kring optisk signaléverféring paverkas
inte ljudsignalen av elektromagne-
tiska fale frin MARS. I testlabbet pro-
vades bland annat rotal kortslutning
av utgdngarna vid full volym upp till
tusen ganger utan att férstarkarens ut-
gdngssteg tog skada. Kretsarna griper
in snabbt d4 systemet jobbar i en hastig-
het av 500 kHz. Genom att ha s4 snabba
skyddskretsar 6kas uteffekten med cirka
20% jamfért med en forstirkare utan
MARS, eftersom man vigar minska siker-
hetsmarginalerna utan att riskera skador.

vara en aning grovhuggen mikrodynamik,
men di med betoning pa en aning.

Har du tjugosextusen riksdaler att brinna
pa en stromslukande best dr valet givet. Cinénova
7 levererar mer kraft dn vad de flesta behaver

och ldter dirtill riktigt bra pa et sjilvklart
sdtt. Det grova bygget matchar ljudet och
ger oss ett slutsteg som inte skims f6r

sin existens. o

Insidan domineras av de tva stora
ringkérnetransformatorerna som gor
slutsteget ganska framtungt. Du ser
tydligt den separerade uppbyggnaden
med en kylflans per kanal. Maffigt!

Valtage
3 o i in Systemet scannar av utgingarna var tionde _(V:E‘:S)
Vivar ma nga som Vathes av habegar Under testet av det lindning #r separat till varje kanal, vilket i viss sekund och slar automatiske pa strémmen
& S F 5 oin man forldter att det "bara™ ir tvd transformatorer igen om 6verbelastningen eller kortslutningen |40
mOI'lStI’UOSB Clnenova Gl’ande 7 | HB 5/2009 Da famll]en till sju kanaler i en uppbyggnad som i pa alla forsvunnit ur signalvigen.
i ‘ . andra punkter ir individuell fér varje kanal. [ONtechnology 4r nédsta tekniska landvinning . L 30
fétt Smétt V|” Vi S§k|al‘t bEkanta 0SS mEd nytI"SkOTTET. Resultalt)ct blir att hég belastming p]zi en av under det till synes rda locker. Forkortningen AUdIOGraph
kanalerna inte paverkar resten av dtertivningen stdr for In-Circuit Optimization Network och = The PowerCube —20
edan ndr kartongen innehillandes smdtt med en grovarbetarutstrilning liknande och ger en kanalseparation pa over 110 dB, handlar i praktiken om att Cinénova 4r medvet- - Earthotake G ”
Cinénova 7 slidpas in i lyssningsrummet  sitt stirre syskons, medan signal/brusforhdllandet dr dver 121 dB na om skillnaderna i faktiska mitvirden mellan 7P "S0 gofngg"‘['m‘;t inenova 7 —
bérjar ryggen gora sig pimind. Bara for och distorsionen vid 1 Wart ligger pa 0,003 %. identiskt specade komponenter. IONtechnology  Cwner : ' Lo
att nykomlingen inte bar efternamnet  Brutal sjukanal P4 vanlig svenska betyder siffrorna att slutsteget parar ihop matchande komponenter korrekt i S':gf”da‘e ::1?:“”’33"” Al24/2012 8
Grande betyder det inte att det nya slutsteget &r  Mdlet med konstruktionen av Cinénova 7 har  borde spela bide rent och brusfritt. Shutsteget signalvigen fr att pd sd vis fintrimma ljudet och  Rated Power - 200 W at 8 ohms o
ir av traditionell klass AB-konstruktion, men ge en hogre och jamnare kvalitetsnivd i serien.  Vollege 1238

litet. 36,5 kilo skojar man inte bort i férsta taget,
dven om storebror dr avsevirt tyngre: 55,3 kilo.

varit att bygga ett slutsteg utan ljudmissiga
kompromisser och till etr dverkomligr pris.

smarta kretslosningar har ékat verkningsgraden

Dessutom ges en unik majlighet att vilja signa-
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Ett dryge tjugondels ron rd kraft gjorde redak-  Siffran 7 star, som den kvicktinkte redan riknat ut,  och gér pa sd vis Cinénova mer miljvanlig. lens vig i kretsen efter att den firdigstillts foratt  (Equivalent watts) MCC Pos: 88 A
tionen lyrisk och inte bara vi, utan en betydande  fér antalet kanaler. 150 Watr per kanal i 8 Ohm Den sviraste niten att knécka vid konstruktio- pa sd vis fintrimma ljudet. P4 produktionsbandet boms €0 ggg: o e MCC Neg:  &1A
del av hemmabiovirlden borjade Gverslagsrédkna  respektive 250 Watr i 4 Ohm dr betydligt mer  nen var hur man skulle £3 slursteget att bli bade gobrs det genom att en speciell mitdator kopp- k. ﬂigf‘?ﬁﬁ ]g;\\{v\f Magnus som mitte Cinenova 7 fick fel fakta, och dérfor ligger
pd hur 53 000 kronor littast skulle kunna kalky-  blygsamt specifierat dn Grandes 360 respektive 610 villjudande, kompake och kraftfullt pd samma las in i kretskortet ddr den miter upp signalens 60deg.ind 184 W kubtaket alldeles for hogt. Liggs taket pa rétt plats klaras specen I5tt
leras in i hushdllsbudgeten. D4 den ekvationen  Watt, och det 4r den storsta skillnaden mellan de  gang. Erfarenhersimissigt kopplar anvindarna optimala vdg som sedan blir permanent. 40hms 60deg.cap 329W i4 ohm, och néstan i 2 ohm ocksa, vilket &r riktigt bra! 81 A strémstyrka
av naturliga skil inte gar plattlate att £ ihop f6r  tvd modellerna. Cinénova med chefskonstrukeér — oftast tungdrivna och avsléjande hogralare till . 4 ggg;;;’;’ S fér ett sjukanaligt slutsteg &r ocksé minst sagt acceptabelt.
en vanlig knegare blir Cinénova Grande 7 en vdt  Joseph Sahyoun lovar ant man har byggt sina high endslutsteg. Den losning som visade Lystring - full kontroll X ggg: e SR
hemmabiodrém fér de flesta av oss. sjuan i samma brutala anda som sin storebror, sig fungera bist efter manga tester var att oka Nar greppet vil kopplats om hogtalarkonerna D R

Men om priset istillet kapas till hilften? Ja, fast med ligre uteffekr. En titt pd hemsidans antalet utgingstransistorer till dtta istiller for slipps det inte férran ljudsparer tar sluc 30 deg. cap 400 W
da dr der ploslige lite mer realistiskt och det dr  spriingskisser gor att jag tror dem. Slutstget ir  som bruklige tv4 till fyra. Fér att skydda nimnda Ungefdr sd kimner jag spontat efter de fem 30 dig_ yr?d 489 W
hér vi hittar det nya Cinénova 7. Med sin tjocka  uppbyggt i sju sektioner si att varje kanal kan  transistorer och évriga komponenter i signalvigen férsta minuternas lyssning pd Cinénova. Om Meg.foe 1BV
aluminiumpanel i fronten och kraftiga strombry-  ses som en separerad enhet med egen kylflins.  finns en skyddskrets kallad MARS (Magnetically ett slutsteg kan ha kontrollbehov sd har 7:an  1OPm 80 ggg: = Sl
tare dr det hér slutsteget inget putsbygge, utan  Strémmatningen tillgodoses av tvd enorma  Acurared Reanimation System) som till skillnad definitivt tydliga symptom. Ljuder blir aldrig ASgg:ngiﬁg ?3‘3%
snarare brutalt och éverdimensionerat i stort och  ringkirnetransformatorer, Transformatorns andra-  fran andra typer av skyddskretsar inte ligger i ofokuserat eller slappt i huller samridigt som 60deg.ind 507 W
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